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VIACHEM COLOR RED

PIGMENTO COLORATO PER CONGLOMERATD BITUMINDSD

APPLICAZIONE
VIACHEM COLOR RED e un pigmento di colore rosso, granulare, progettato specificatamente per la
colorazione del conglomerato bituminoso. Il suo particolare confezionamento in pellet e stato studiato per
garantirne una rapida dispersione nel conglomerato bituminoso e eliminare le problematiche riguardanti i
prodotti confezionati in polvere.
VIACHEM COLOR RED viene prodotto utilizzando un particolare ossido di ferro sintetico e un “vettore” di
tipo EVA a basso punto di fusione.
VIACHEM COLOR RED, massimizzando il contenuto di ossido di ferro, garantisce:

e celevata e rapida dispersione del pigmento nel bitume /resina;

e eccellente lucentezza;

e resistenza agli agenti atmosferici;

e una valida alternativa, nel rispetto del’ambiente, ai tradizionali prodotti per la colorazione del

conglomerato bituminoso;

CARATTERISTICHE

Pigmento: Ossido di ferro rosso Forma del pellet: Cilindrico
Quantita di pigmento: c.a. 80% Misura del pellet: c.a. 3mm x 1mm
Vettore: EVA Temperatura di fusione: | 90°C — 120°C
DOSAGGIO
Bitume Tradizionale Bitume sintetico
2% - 5% sul peso degli aggregati 0,5% - 1,5% sul peso degli aggregati

RACCOMANDAZIONI

I tempo di miscelazione del conglomerato
bituminoso deve essere aumentato di alcuni
secondi per permettere la completa fusione dei
granuli di ossido nel conglomerato. Questi secondi
dipendono dalla quantita di ossido inserita, dal tipo
di aggregato utilizzato e dal tipo di mescolatore
dellimpianto.

TIPO DI IMBALLO
VIACHEM COLOR RED viene fornito in big bags da
1000 Kg o in sacchetti termo solubili da 10 / 25 Kg.
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