Scheda Tecnica

VIACHEM

ADDITIVI CHIMICI

VIACHEM VISCO-T

ADDITIVD RIGENERANTE, ATTIVANTE DI ADESIONE AD ALTA LAVORABILITA
PER CONGLOMERATI BITUMINDSI A CALDO

APPLICAZIONE

VIACHEM VISCO-T rende possibile la produzione di conglomerati bituminosi a temperatura di miscelazione e stesa
inferiori rispetto ad un asfalto confezionato e compattato in modo tradizionale.

VIACHEM VISCO-T € un additivo a base di alkyl ester-organic.

VIACHEM VISCO-T agisce direttamente sulla tensione superficiale aggregato-bitume senza modificarne e
comprometterne le caratteristiche chimico-fisiche ma solamente migliorando quelle termo-dinamiche. Svolge altresi
una azione rigenerante e antiossidante del bitume contenuto nel fresato di recupero, promuovendo al contempo una
migliore risposta in termini d’adesione.

L'utilizzo di VIACHEM VISCO-T evidenzia:
e una riduzione della temperatura di lavoro e una notevole lavorabilita del conglomerato bituminoso;
e una riduzione dell’emissione di gas serra in atmosfera;
e una sensibile riduzione dei costi energetici;
¢ una riduzione della rigidezza del conglomerato bituminoso;

VIACHEM VISCO-T viene aggiunto al conglomerato direttamente nel mescolatore per mezzo di pompa dosatrice, o in
alternativa, pud essere versato nelle cisterne di stoccaggio del bitume. L'utilizzo di VIACHEM VISCO-T non comporta
aumenti nei tempi di mescolazione mantenendo inalterata la capacita produttiva dell'impianto.

Il dosaggio di VIACHEM VISCO-T e compreso nell'intervallo 3.0% - 5.0% sul peso del bitume di recupero.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Consistenza: Liguido Densita a 20°C: 0.90 g/cm® ca.
Odore: Caratteristico Punto di solidificazione: -5°C

Colore: Ambrato Solubilita in acqua: Insolubile

Punto di Infiammabilita: > 200 °C

VANTAGGI PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

VIACHEM VISCO-T permette la riduzione della VIACHEM VISCO-T pu0 essere stoccato per lunghi
temperatura di confezionamento e stesa, abbatte periodi negli imballaggi originali in ambienti protetti dalle
notevolmente I'emissioni di fumi garantendo un notevole intemperie, asciutti e ben ventilati evitando I'esposizione
risparmio economico. diretta alla luce solare.
A seconda della temperatura, il prodotto pud assumere
una consistenza pastosa che non compromette le
caratteristiche qualitative.

TIPI DI IMBALLO SICUREZZA E IMPATTO SULLA
VIACHEM VISCO-T é fornito in fusti capacita 200lt. )
o cisternette capacita 1000lt; bac SALUTE E SULL’AMBIENTE

VIACHEM VISCO-T non presenta rischi specifici.
Per informazioni piu dettagliate consultare la Scheda di
Sicurezza dei singoli prodotti.
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