FRANTOIO SCHEDA
FONDOVALE
TECNICA ﬂxu i

GENERALITA:

ovalle S.r.L.
ale 700 41055 Montese (MO)
) DI USURA FINE

N 13108-1

DESTINAZIONE D'USO:

ella pavimentazione stradale, sottoposto all'usura del traffico ed esposto agli agenti
sopportare le sollecitazioni tangenziali e verticali dei carichi, offrire aderenza ai pneumatici
riori. Elevata resistenza meccanica, compattezza e rugosita superficiale sono gli elemento
1 requisiti richiesti, ad esempio valori di aderenza elevati, aumento della vita utile della
portante, viene prodotto con aggregati di varia natura e bitumi di tipologia diversa.

NORME DI RIFERIME

UNI EN 13043
UNI EN 12591
UNI EN 14023
CARATTERISTIC
140 - 180 °C per il bitume tal quale
150 - 190 °C per il bitume modificato
,mix): 5,20 - 6,30%
/oinerti): 5,5 - 6,60%
des): 3-6%
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INDICAZIONI PER L'USO

positi mezzi dotati di teli di copertura del cassone, di modo da evitare il raffreddamento del
] conglomerato bituminoso quando la temperatura dell'aria ¢ inferiore a 5°C o in caso
sioggia o neve. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della messa in
a compattazione possono essere utilizzati rulli di varia tecnologia, purche
2nsita. Prestare la massima cura nell'esecuzione dei giunti longitudinali e

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE E SUL
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