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GENERALITA:

ovalle S.r.L.

ale 700 41055 Montese (MO)

) DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE
N 13108-7

DESTINAZIONE D'USO:

un alto tenore di vuoti. La capacita di drenare e smaltire volumi elevati di acque
odo drastico l'effetto "spraying", l'effetto "specchio" e l'aquaplaning. Inoltre la capacita
dagli autoveicoli, comporta un sensibile miglioramento del rumore associato al traffico
strade ad alto scorrimento di traffico.

NORME DI RIFERIMEN

UNI EN 13043
UNI EN 14023
CARATTERISTICHE
150 - 190 oC
i): 0.2 - 0.4%
ix): 4,80 - 5,00%
nerti): 5,00 - 5,30%
S): 14 -22%
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INDICAZIONI PER L'U

appositi mezzi dotati di teli di copertura del cassone, di modo da evitare il raffreddamento del
tesa del conglomerato bituminoso quando la temperatura dell'aria ¢ inferiore a 5°C o in caso
pio pioggia o neve. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della messa in
0°C. Per la compattazione possono essere utilizzati rulli di varia tecnologia, purche
a densita. Prestare la massima cura nell'esecuzione dei giunti longitudinali e

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE
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