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GENERALITA:

DESTINAZIONE D'USO:

oni semirigide € costituito da una miscela di aggregati naturale, eventuali additivi e bitume
onato a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.

per pavimentazioni semirigide contiene un elevato tenore di vuoti intercomunicanti che
to con un’apposita malta cementizia che consente a queste pavimentazioni di fornire prestazioni
abilita, stabilita, resistenza alle deformazioni, resistenza all’ormaiamento e rugosita superficiale.

NORME DI RIFERIMEN

UNI EN 13043
UNI EN 14023

CARATTERISTIC

> 8000 MPa
> 0,8 MPa
>55PTV
3,80 - 4,50%

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
(MISCELA PER LO STRATO DI USURA POROSO PER PAVIMENTAZIONI SEMIRIGIDE)
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inoso deve essere effettuato con appositi mezzi dotati di teli di copertura del cassone, di modo da
re la stesa del conglomerato bituminoso quando la temperatura dell'aria ¢ inferiore a 5°C o in caso di
esempio pioggia o neve. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della messa in opera
C. Per la compattazione possono essere utilizzati rulli di varia tecnologia, purché idonei ad

a densita. L’applicazione della malta cementizia dovra avvenire a pavimentazione pulita, priva
ositi tubi flessibili di uscita dal turbo mixer e distribuita utilizzando spatoloni in gomma
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