FRANTOIO SCHEDA
FONDOVALLE
TECNICA ﬂxu i

GENERALITA:

ovalle S.r.L.
ale 700 41055 Montese (MO)

) DI SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)
N 13108-5

DESTINAZIONE D'USO:

> impermeabile agli strati sottostanti, ¢ composto da una curva di tipo discontinuo i cui
“mastice composto da bitume modificato, filler e fibre in cellulosa che gli conferiscono
esistenza all'invecchiamento e un aspetto superficiale molto rugoso altamente aderente.
granulometriche e alla elevata qualita dei materiali costituenti, consentono di pervenire a
mini di durabilita, stabilita e sicurezza.
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INDICAZIONI PER L'

appositi mezzi dotati di teli di copertura del cassone, di modo da evitare il raffreddamento del
a del conglomerato bituminoso quando la temperatura dell'aria ¢ inferiore a 5°C o in caso
10 pioggia o neve. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della messa in
_. Per la compattazione possono essere utilizzati rulli di varia tecnologia, purche
a densita. Prestare la massima cura nell'esecuzione dei giunti longitudinali e

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE
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