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GENERALITA:

ovalle S.r.L.
ale 700 41055 Montese (MO)

) DI CONGLOMERATO AD ALTO MODULO
N 13108-1

DESTINAZIONE D'USO:

fronteggiare l'incremento del traffico in generale e I'accresciuta aggressivita di
a la resistenza e la durata delle pavimentazioni stradali, acroporti e aree portuali. Si
anto presentano un elevato valore del modulo complesso, parametro che nei
inoso, lega le deformazioni alle tensioni.

1 (base o binder) in conglomerato bituminoso ad alto modulo complesso si fa allo scopo
fatica e alle deformazioni, soprattutto di strade interessate da elevato traffico veicolare,
da una significativa componente di veicoli commerciali. Il conglomerato ad alto modulo ¢

carichi dinamici;

chio di deformazioni permanenti (ormaie);

izione di carichi, riducendo i fenomeni di punzonamento;
iormente ai fenomeni di fatica ed invecchiamento.

NORME DI RIFER
UNIEN 13043 - Bitume modificato: UNI EN 14023
CARATTERISTI

150 — 190 °C
> Indiretta: > 1,6 Mpa

e (%omix): 4,40 - 4,90%
e (Yoinerti): 4,60 - 5,20%

Ndes): 3-6%
. AC 31,5 BASE
CONGLOMERATO ALTO MODULO setacci BM30/50 AC 16 BIN BM30/50
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INDICAZIONI PER L'USO:

dotati di teli di copertura del cassone, di modo da evitare il

are la stesa del conglomerato bituminoso in caso di avverse

. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della messa in

Per la compattazione possono essere utilizzati rulli di varia tecnologia,

0 della massima densita. Prestare la massima cura nell'esecuzione dei giunti
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