FRANTOIO SCHEDA
FONDOVALLE
TECNICA ﬁgu l

-
GENERALITA:

ovalle S.r.L.
ale 700 41055 Montese (MO)
) DI BASE - BASEBINDER

N 13108-1

DESTINAZIONE D'USO:

onglomerato bituminoso. La sua funzione ¢ quella di sopportare senza deformazioni
arichi e di avere una sufficiente flessibilita per accompagnare eventuali assestamenti del

mzione dei requisiti richiesti, ad esempio aumento della vita utile della pavimentazione,
otto con aggregati di varia natura e bitumi di tipologia diversa.

NORME DI RIFERIMEN

UNI EN 13043

UNI EN 12591

UNI EN 14023

CARATTERISTICHE
140 - 180 °C per il bitume tal quale
150 - 190 °C per il bitume modificato
iX): 3,85 -4,40%
inerti): 4,00 - 4,60%
es): 3-6%
AC 31,5 BASE AC 20 BIN
BASE - BASEBINDER BM50/70 BM50/70
100 setacci | AC 31,5 BASE 50/70 | AC 20 BIN 50/70
90 | ——AC 31,5 BASE BM50/70 f 31,5 91 100 100 100
80 | ——AC 31,5 BASE 50/70 /// / 20 73 91 90 98
70— //// 10 43 61 53 71
60 | ——AC 20 BIN 50/70 //// 2 19 33 22 36
50 |— ——AC 20 BIN BM50/70 //// 1 15 25 18 28
40 P 0,25 6 16 7 17
30 0,063 2 8 2 8
20 — -
1 :/
0
0,063 0,25 1 2 10 20 31,5

INDICAZIONI PER L'USC

appositi mezzi dotati di teli di copertura del cassone, di modo da evitare il raffreddamento del
del conglomerato bituminoso quando la temperatura dell'aria € inferiore a 5°C o in caso
10 pioggia o neve. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della messa in
Per la compattazione possono essere utilizzati rulli di varia tecnologia, purche
densita. Prestare la massima cura nell'esecuzione dei giunti longitudinali e

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE E
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